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Домашняя акустика

Amati Active Sound

Двухполосные активные Full Bi-Amp - акустические системы класса Hi-End, с цифровыми и аналоговыми входами, встроенными блоками (DSP) цифровой обработки аудио-сигнала и возможностью модификации силами покупателя компонент системы — Вы можете в домашних условиях заменить на более понравившийся по звуку – ЦАП, усилитель мощности, блок питания, твитер; скорректировать, заменой программы в DSP, форму АЧХ всей системы под помещение прослушивания.

Мы даем Вам свободу создавать свой домашний звук своими руками!

Акустические системы не имеют аналогов по способу комплектации. Отдельные функциональные блоки (DSP, усилители мощности, блок питания) собраны в единый блок без использования соединительных кабелей, что делает системы уникальными в своем роде. Эта особенность конструкции позволяет избежать потери сигнала при его передаче от блока к блоку, уменьшает влияние внешних помех и наводок на соединительные кабели, т.к. их нет, да и просто — значительно сэкономить Ваш бюджет, избежав покупки дорогостоящих межблочных кабелей.

     

Плата блока DSP в сборе с 3-мя платами усилителей мощности и ее местоположение в корпусе активной акустической системы

Споры, какой кабель лучше — уже не для Вас!

Встроенные MOSFET-усилители мощности работают в уникальном "ламповом" режиме, что проявляется в невероятной детализации сцены, ее динамике и достоверности передачи звуковых образов. Аналогов Вы не найдете у других производителей ни за какие деньги!

Вы слушаете «ламповый» звук без «ламповых» искажений!

Каждый усилитель работает непосредственно на свою динамическую головку, без пассивных фильтров, вносящих свои искажения в музыкальный сигнал (которые очень сложно обнаружить инструментальными способами в силу динамичности музыки!) и в качественном исполнении стоят очень прилично! Блок DSP обрабатывает входной цифровой сигнал в 56-битном формате, осуществляет необходимую коррекцию АЧХ, ФЧХ системы и  разделение сигнала по динамическим головкам. С выходов встроенных ЦАП (24 бит, 96 кГц) преобразованный сигнал поступает на усилители и после — сразу на динамики АС. На пути прохождения аудио сигнала нет ни одного проходного конденсатора! Значит, нет и специфичных динамических искажений, характерных даже для самых дорогих и высококачественных пленочных конденсаторов!

В представленной продукции применяются: двухсторонние печатные платы из материала FR-4 Hi-Tg компании Isola, слаботочные транзисторные сборки компании NXP (основанной Philips), операционные усилители – Texas Instruments, электролитические ESX, EXR и пленочные MER конденсаторы – Hitano, чип-резисторы компаний Hitano, Yageo, Bourns, компоненты силовой электроники – International Rectifier. Вся элементная база закупается непосредственно у производителей, либо их официальных дилеров.

Аудио-входы акустической системы:

·        оптический Toslink (SPDIF / PCM / No Dolby Digital) вход и выход (подача аудио-файлов с оптического выхода звуковой карты компьютера, CD / DVD / Blu-Ray - проигрывателя);

·        цифровой BlueTooth-вход (воспроизведение аудио-файлов с мобильных телефонов, планшетных и домашних компьютеров), PCM 44 кГц, 16 бит;

·        аналоговый (RCA) вход.

Читать далее ...

Автомобильная акустика

Четырехканальные автомобильные усилители класса Hi-End,  с BlueTooth-, USB-, оптическими TOSLINK цифровыми и аналоговыми входами; переключаемыми – «ламповыми» или «транзисторными» режимами работы, блоками цифровой обработки аудио-сигнала (DSP)  для оптимального воспроизведения музыки с учетом акустики конкретного автомобиля и Ваших музыкальных предпочтений - 

Меняйте программу в DSP самостоятельно!

Усилители мощности AB-класса с выходными MOSFET-транзисторами могут работать в легендарном – «ламповом» режиме, благодаря которому достигается необыкновенная детализация, и «глубина» звуковых эффектов, вместе с достоверностью передачи звуковых образов.

Вы слушаете «ламповый» звук без «ламповых» искажений!

Импульсные блоки питания выполнены на отдельных платах и изолированы от плат усилителей электромагнитными экранами для минимизации влияния на них электромагнитных наводок, а наличие раздельной стабилизации напряжения по положительному и отрицательному каналам избавит Вас от необходимости приобретения дорогостоящих суперконденсаторов для обеспечения стабильности питания усилителя мощности.

В продукции применяются: двухсторонние печатные платы FR-4 Hi-Tg компании Isola, слаботочные транзисторные сборки компании NXP, электролитические ESX, EXR и пленочные MER конденсаторы – Hitano, чип-резисторы компаний Hitano, Yageo, Bourns, компоненты силовой электроники – International Rectifier. Вся элементная база закупается непосредственно у производителей, либо их официальных дилеров.

 

Вам не нужно «головное» устройство – используйте Ваш смартфон, планшет или нетбук как источник безупречного цифрового сигнала!

 

Аудио-входы автомобильных усилителей:

·        в модели Х1 помимо аналоговых входов RCA имеется оптический вход и выход Toslink (PCM / SPDIF-формат / No Dolby Digital);

·        в модели Х3 помимо аналоговых входов RCA - оптический вход и выход Toslink и цифровой вход BlueTooth (A2DP)*;

·        в модели Х5 помимо аналоговых входов RCA - оптический вход и выход Toslink и цифровые входы BlueTooth (A2DP)* и USB (Audio DAC)**.

*цифровой вход BlueTooth (A2DP) позволяет воспроизводить аудио-файлы с мобильных телефонов и планшетных компьютеров (PCM 44 кГц, 16 бит);

**цифровой вход USB (Audio DAC) позволяет использовать усилитель как внешнее аудио-устройство (например: при подключении усилителя к компьютеру, в операционной системе Windows7 он будет виден как внешняя звуковая карта с автоматически установленными всеми необходимыми драйверами).

  



Подробнее ...

Для приобретения образцов продукции посетите на магазин

Войти в магазин
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